AUDINGX /- Material-, Farb- und Filteribersicht

Material Farbe

Biopor | 25 Shore

rotlich klar rot blau gelb griin
transparent transparent transparent transparent transparent transparent
Y B Y e
N
rétlich klar schwarz weil’ lila gelb rot
transparent transparent opak opak opak opak opak
Biopor | 40 Shore
blau neongriin neonorange gelb I gelb pink
opak opak opak opak fluoreszent fluoreszent
AR \
: s s
tiirkis silber blau rot pink schwarz nachtgrau nightglow
metallic metallic metallic metallic metallic metallic metallic
. \ \
rétlich klar schwarz weill lila gelb
transparent transparent opak opak opak opak

Biopor | 60 Shore

1

rot blau griin orange gelb pink
opak opak opak opak fluoreszent fluoreszent

rot blau orange griin gelb

Biopor |
Schwimmfahig

gelb blau rot orange griin pink
fluoreszent fluoreszent fluoreszent fluoreszent fluoreszent fluoreszent

braun

G Iltter griin silber pink gold schwarz
(nur Biopor)

rosa kupfer lila blau perlmutt

ehalten.

Die Farbkacheln die




AUDBINGX

Material

Starr | Acrylat 3D | DLP

Variotherm |
50 Shore | 70 Shore

Systherm|
65 Shore

Titan
(aufpreispflichtig®)

Die Farbkacheln dienen eine

Steckfilter fir dynamische Larmbelastung

FAYELLOW ab50dB | SNR 14
Il Fe BLUE ab61dB | SNR 18
I F7GREEN®  ab81dB | SNR25
Il F8 RED* ab 84dB | SNR 24

[ ] FIOWHITE* ab87dB | SNR29

Material-, Farb- und Filtertibersicht

Farbe
rétlich klar rot blau violett neongelb
transparent transparent transparent transparent transparent transparent
hellblau orange grau griin tiefschwarz weil}
transparent transparent transparent opak opak brilliant
N
rétlich klar
transparent transparent
klar klar
transparent transparent
Titan *Titan *Ice blue *Deep blue *Sky blue *Amber *Electric
matt poliert gold purple
*Vintage *Rosé *Flaming *Mamba *Candy
Bronze Champag genta Green Apple

P-Filter fur lineare Larmbelastung

TOUGH

[ ] P19 WHITE

‘ Il P22BLACK
«
«

ab87dB | SNR19

ab88dB | SNR22

H P26 RED ab92dB | SNR26

Unsere angepassten Gehorschutzstopsel mit P-Filtern sind nach DIN EN 352-2:2020 furr PSA
zugelassen. Die Wahrnehmbarkeit sicherheitsrelevanter akustischer Signale ist in
allen Klassen (W, X, S, V, E , E,, E3) sichergestellt.

“Unsere angepassten Gehdrschutzstopsel mit den Steckfiltern F7, F8 und F10 sind
nach DIN EN 352-2:2020 fiir PSA zugelassen. Zusétzlich trdgt der Filter F10 die
Signalkennzeichnung X.



