
60 
Shore

Biopor-
Otoplastik

Individueller Motorradgehörschutz: Das Motorradfahren ist eine Leidenschaft und bietet Ausgleich zum Alltags-
stress. Doch die Lärmbelastung ist hoch: Das durchschnittliche Motorrad erreicht einen Lärmwert von 90dB im Stand, 
der beim Gas geben stark ansteigt. Auch Wind- und Abrollgeräusche tragen zur Belastung bei. Schon eine Stunde Fahrt 
kann das Gehör schädigen und die Konzentration beeinträchtigen. Ein passender Gehörschutz wie der STREET+ Mo-
torradgehörschutz mit individueller Anpassung hilft, die Freude am Fahren und das Gehör zu schützen.

•	 Perfekter Sitz dank individueller Abformung und moderner  
3D-Technik bei der Herstellung

•	 Austauschbare Filter für verschieden starke Belastungen
•	 Hypoallergenes und biokompatibles Materiali
•	 Hohe Formstabilität trotz angenehm weichem Material
•	 Leichte Reinigung dank lackierter Oberfläche
•	 Praktischer Griff zum einfachen Einsetzen undHerausnehmen  

oder zur Befestigung eines Tragebandes
•	 Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben

OHNE LÄRM 
UNTERWEGS SEIN

Farben
Das Material hat eine Härte von 60 Shore 
und sitzt somit angenehm weich im Ohr. 

Es sind bis zu drei Farben pro Seite 
kombinierbar. 

Die Farbkacheln dienen einer groben Orientierung und 
können im fertigen Produkt abweichen.

Mf in dB 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz H M L SNR

lin19 white 25,3 24,2 24,1 24,2 24,6 17,7 19,9 17 19 20 19

lin21 black 26,0 25,8 25,4 23,9 26,0 19,1 23,2 20 20 21 22

lin25 red 29,2 28,2 29,2 27,6 32,9 22,2 35,9 23 24 25 26

   P19  WHITE ab 87 dB  |  Für geringe Belastungen

   P22 BLACK ab 88 dB  |  Für mittelstarke Belastungen

   P26 RED ab 92 dB  |  Für stärkere Belastungen

Unsere angepassten Gehörschutzstöpsel mit den aufgeführten Filtern sind nach DIN EN 352-2:2020 für PSA zugelassen.
Die Wahrnehmbarkeit sicherheitsrelevanter akustischer Signale ist in allen Klassen (W, X, S, V, E1, E2, E3) sichergestellt.
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Erhältlich in drei Dämpfungsstufen
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